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Feinmodellierungsflachen:

Digitales Gelandemodell (DGM):

nachgefihrt.

Gewadsser:

Landnutzung:

Einzelfall zu Fehlinterpretationen kommen.

Rauigkeit:

Einzugsgebietes.

Niederschlagshéhe von 22 mm

. Es werden 3 Falle unterschieden:

Regendauerstufen

FlieBwege / gewichtet nach EinzugsgebietsgroRe
Die FlieBwege kumulieren an jedem Punkt jene Flachen, die zum Abfluss beitragen. Es erfolgt eine Klassifizierung nach der Gr6Re des

Bereiche mit Regenwasserkanalisation (RWK):
Die RWK Bereiche wurden vereinfacht modelliert. Dabei wurde folgendes Verfahren angewandt:
. die Kanalisation wurde auf 120 It/s/ha Niederschlagsspende bemessen
(120 I/s*ha fur Ebene und Hiigelland und 150 I/s*ha fiirs Alpenvorland)
. diese Niederschlagsspende von 120 It/s/ha entspricht bei einem 30 jahrlichen Ereignis mit 30min Regendauer einer

Hinweise zur Modellierung

Das gesamte Gemeindegebiet wird hydrodynamisch berechnet und die max. Wassertiefen des Abflussereignisses werden dargestellt. Im
Feinmodellierungsgebiet erfolgt zudem eine Verfeinerung des Modells durch Durchldsse, Briicken, Regenwasserkanalisation, Mauern,
Grdben, Ddmmen sowie in relevanten Fallen durch eine Anpassung des Gelandemodells an die aktuellen Gegebenheiten. Zudem werden
die Datengrundlagen zur Erstellung des Abflussbeiwerts und des Rauigkeitsbeiwertes erganzt und korrigiert (Gebdude, Landnutzung etc.).
Die Anwendung auBerhalb der Feinmodellierungsflachen ist somit nur unter Prifung der 6rtlichen Gegebenheiten zuldssig.

Grundlage des DGMs bildet ein gefilterter Laserscan aus einer Befliegung vom 24.11.2021. In einigen Bereichen wurde das Geldnde seit
dem verdndert. Einige dieser Gelandednderungen sowie Mauern, Ddmme und andere Feinstrukturen wurden mittels Vermessungsdaten

Alle Hauptgewasser und Nebengewisser, fiir die Hochwasserabflussberechnungen und Uberflutungsbereiche vorliegen, werden durch
Eintiefung aus der Berechnung ausgenommen - es gibt somit keine Uberlagerung von Hochwasser und Hangwasserabfluss.

Die Landnutzung wurde aus der Digitalen Katastralmappe, der Waldmaske Steiermark und aus Geodaten der AMA Gibernommen und auf
Basis der Orthophotos manuell korrigiert. Da die Unterscheidung zwischen Landnutzungsklassen nicht immer moglich ist, kann es im

Die Rauigkeitsbeiwerte wurden von der Landnutzung abgeleitet und vor allem im Bereich von Graben und Gewassern verfeinert.

. Verklausungsansatz: Reduktion der 22 mm um 50 % = 11 mm, oder um 75 % = 5,5 mm

1)  Zone 1: Keine Kanalisation vorhanden - keine Abminderung des Niederschlags
2)  Zone 2: Kanalisation flichendeckend vorhanden = Reduktion um 11 mm
3)  Zone 3: Kanalisation teilweise vorhanden - Reduktion um 5,5 mm

Als Niederschlagsdauer wurden fiir das 10 und das 30 jahrliche Ereignis die Niederschlagsdauerstufen 20 min und 30 min als Blockregen mit
gleichbleibender Niederschlagsintensitat festgelegt.

Fir das 100 jahrliche Ereignis wurden die Niederschlagsdauerstufen 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min und 45 min als Blockregen
festgelegt. Aus den Ergebnissen der jeweiligen Jahrlichkeiten wurden anschlieRend die maximalen Wassertiefen gebildet.
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FlieBwege nach Einzugsgebietgrofe
[ha]

0.05-1ha

1-10 ha

10 - 100 ha

> 100 ha

IST Zustand: max. Wassertiefen [m]
100jahrlich, 15min, 30min, 45min

0,01-0,02

! bei Bebauung beachten: Hang

! bei Bebauung beachten: Hochwasser

0,02 - 0,05
0,05- 0,10
0,10- 0,25
0,25 - 0,50
0,50 - 1,00
> 1,00

Datenquellen

GIS-Steiermark

1. Laserscan Punktwolke Oberflache und 0.5 m Raster gefilterte Oberflache (ohne Vegetation und Gebaude)
- Befliegung: MENSURAS; 24.11.2021

2. Orthophotos (RGB/CIR) - Befliegung: August 2018

3. Kataster, Landnutzung, Gebaude (Bearbeitungsgrundlage) - Stand: Januar 2022

4. Geologische Karte - Stand: September 2019

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum fur Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW)

6. Bodenformen - Stand: 2019
7. Waldmaske - Stand: 2019

Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)

AgrarMarkt Austria (AMA)

8. Bemessungsniederschlag fur 10a, 30a und 100a Wiederkehrintervall - Stand: Januar 2022
9. Bodentextur - Stand: Oktober 2013

10. Landwirtschaftliche Nutzungen - Stand: Juni 2019
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